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问题： 

1、你好, 我家小区有热水, 楼上放水洗澡时, 水管震动,噪音通过

洗手间一侧墙传到我家. 我家中的混水阀也有类似问题, 放热水

时, 到中间角度时,噪音最大. 关小,或开大些噪音就小多了. 请问如

何解决. 谢谢 

2、尊敬得教授， 您好： 有一个问题想向您请教。我新买了一套

住房，经常能听到不知道从哪里传来得水在水管里流动得声音，感觉

好象是某一家住户打开了水龙头，并能清晰得感觉到对方关闭龙头，

这时候水在水管里流动得声音就嘎然而止。 声音得感觉就好想是笼

罩在整个房间一样，没有办法具体界定是从哪里传过来得。请问这个

算是振动传声么？有什么比较好得解决方法么？ 谢谢您的指导。 

答复： 

出现上述问题属于水龙头出水振动噪声问题，又被称为水锤效

应。此类噪声产生的原因是，出水时，龙头内的密封水嘴截流了水管

中的流水，水流被突然阻止将会形成漩涡和湍流，破坏了流水的平稳

性，在整段管路中造成对管壁的冲击，形成水管振动。振动通过刚性

夹件传递给墙体、楼板、柱子等结构体，结构振动形成噪声辐射到房

间室内。这种水管振动类似于水象锤子一样敲击水管，因此称为水锤

效应。水锤噪声的大小与水管的管径、水压、龙头内水嘴的截流方

式、水管的安装固定方式以及建筑结构情况均有密切关系。水锤效应

还有一个特点，即在水管所在的卫生间中噪声可能并不大，而在隔

壁、上下楼邻居家卧室、居室内产生的噪声却很大，这是因为振动源

处卫生间总辐射表面积比受干扰房间总表面小，辐射能量也小的缘

故。 

在美国、欧洲、日本等国家生产的水龙头都需要进行噪声测试，

国际 ISO 标准，美国 ASTM 标准，德国 DIN 标准，英国 BS 标准，

日本 JS 标准均有规定，即在一个安装有标准管路的声学测试房间内

有小到大再由大到小不断调节出水大小，噪声最大值不得超过

45dB(A)。对于冷热混水龙头同样双口流水调节，找到噪声嘴最大值。

原装进口的水龙头均应有此检验报告，否则境外市场禁止销售。我国

于 2000 年颁布的水龙头噪声的限制标准 GB18145-2000《陶瓷密封

水嘴》中规定按标准测试方法的实验室噪声最大不得超过 45dB(A)，

但由于国内市场中对水龙头噪声问题关心较少，该标准很少有水龙



头制造企业认真执行。需要注意的是，标准实验室中测试的噪声值并

不代表在实际住宅中使用时室内产生同样的的噪声，该值仅是一个

标准参比值，实际房间中噪声将比实验室测量值小 10dB 左右，即检

测报告中标称数值为 45dB(A)，实际房间中噪声可能在 35dB(A)左

右。国外水龙头噪声检测报告显示，噪声最小的水龙头在 4 公斤水

压情况下噪声值可以小于 30dB(A)，是相当安静的水龙头了。 

由以上分析可以看出，解决水锤噪声的主要途径有两个：一是，

将管路所有与墙刚性连接的位置全部断开，改用用弹性减振连接，切

断振动的传播途径。这种方法在室内装修完成后，往往受到条件的限

制很彻底地断开全部连接，而只要有一处连接未断开，就会形成声

桥，造成振动外传，噪声很难降低。二是，更换静音水龙头。不过国

内水嘴厂商很少能够提供该指标的检测报告，因此很难评价国内产

品的性能。可以选购国外知名品牌的进口产品，国外企业的洁具产品

都需要经过检测环节，通过索要一般都能得到。建议选购噪声指标小

于 40dB 的水龙头。 
   

 


